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Mining and Industrial Complex 

بنتونیت ویژه چاه ارت 

نحوه استفاده:

بنتونیت ارت پس از ترکیب با آب به صورت خمیری در اطراف الکترود چاه ارت ریخته می‌شود تا محیطی یکنواخت، مرطوب و رسانا ایجاد کند.

 به‌طور معمول، برای هر چاه ارت بسته به عمق و شرایط خاک، حدود 3 تا 6 کیسه بنتونیت مورد نیاز است.

بنتونیت ارت افرا ، نوعی خاک رس طبیعی با خاصیت جذب

رطوبت بالا و هدایت الکتریکی مناسب است که به‌صورت ویژه

برای کاهش مقاومت الکتریکی زمین در سیستم‌های ارتینگ

)چاه ارت( تولید می‌شود.

 این محصول جایگزینی مطمئن و مقرون‌به‌صرفه برای نمک و

ذغال بوده و با حفظ رطوبت در اطراف الکترود، پایداری و

ایمنی سیستم ارتینگ را در طول زمان تضمین می‌کند.

مقاومت الکتریکی بسیار پایین

جذب و نگهداری رطوبت به‌صورت طولانی‌مدت

فاقد مواد خورنده و اسیدی )غیرخورنده برای سیم و الکترود(

پایداری فیزیکی در شرایط آب‌و‌هوایی مختلف

غیرسمی و سازگار با محیط زیست

بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کیلوگرم

دفتر مرکزی : تهران - مطهری - خ سلیمان خاطر- پلاک 130
کارخانه : زنجان - سلطانیه - شهرک صنعتی شهید باهنر - شرکت کانسارهای افرا


